LORSBY 7925CK

Das Boot fir: Beruf,
Behdrden und Freizeit

TYP Professional

Das LORSBY 7925CK istin
doppelwandiger Bauweise
gebaut. Die integrierten
Auftriebskorper (2.500 Liter)
und das Kollisions-Schott,
sorgen selbst bei maximaler
Belastung fir Unsinkbarkeit.
LORSBY Boote werden aus
Seewasser bestandigem AlMg4,5
Aluminium hergestellt und
bendtigen keinen Schutzlack.
Der komplette Rumpf wird mit
den modernen Verfahren
WIG-Argon und Puls ARC
geschweildt. Dadurch wird
das Risiko einer Leckage,
wie bei genieteten Booten
vermieden.

LORSBY Boote werden auf
Sicherheit Geprift und haben
das EU-Konformitatszertifikat

CE-Modul-C
(kiistennahe Gewasser)

LORSBY Boote finden ihre
Anwendung in den Bereichen:
Beruf: DLRG;THW:;Feuerwehr;

Fischerei und Behdrden

Freizeit: Spal3-Boot, Angeln

Wasserski, Tauchen

2 Jahre Garantie




( Uberreicht durch:

Erhaltliches Zubehor:
Kabienen Aufbau Isoliert

Steuerstand mit Lenkung
Innenborder 0. Aul3enborder
80-125I Einbautank mit Anzeige
Bugklappe zum anlanden
Badeleiter zum einklappen

Elektrik Ausstattung: Bilgepumpe,
Horn, Batterie und Beleuchtung

Badeplattform mit Riffelblech
Zusatz Staufacher und Reeling
Grundausstattung: Riffelblech-

Boden, Sitzplatze, Backskiste,
Schutzrand. Slin6sen

Technische Daten:

LORSBY 5925CK| 7925CK 9925CK
Lange (mm)| 5950 | 7950 9950
Breite (mm) | 2500 | 2500 2500
Hohe (mm) | 1300 1300 1300
Stehhdhe 2000 | 2000 2000
Gewicht (kg) 1200 | 1600 2000
Zuladung:

Binnen (kg) 800 1000 1200
Kuste (kg) 600 800 1000
Personen 6/4 8/6 10/8
Motor max. | 100PS | 150PS| 200PS
Spiegel (mm) 520 520 520




